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|Year of built: 2024 Supply: 8-28V, <1W Year of built: 2024

KWh RS (kWh) 1000 12k
KWh RS (kWh) 1000 3%

Supply: 8-28V, <1W

Connect Key lahtaeriswaxdyorveul Supply:

|e-28v, <tw

edelboxx GmbH & CoKG c € g edelboxx GmbH & Co.KG.

viormembermer su. 113 76848 Bruenss Wirtsambarger e 113,76546 Bruc

KWh RS (kWh) 100

24V Ausgang fir Relais /

Adressierung PowerlO:

ID_1 (erstes Modul)
ID_2 (zweites Modul)
ID_3 (drittes Modul)

Nach einstellen die ID auf der Front markieren (umkreisen) und Deckel schlieBen

Relais als SchlieRer.

Beispielhafte Schaltung. Darstellung ohne 230V Seite.

Ausgénge sind als default aktiv (+24V)

Die korrekte Funktion des Gerdts setzt eine fachgerechte Installation

und Konfiguration voraus. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Betriebsanleitung.
Installation und Wartung der GeCoS—Module nur durch autorisiertes Fachpersonal

Zur Einhaltung des Eichrechtes ist die Sichtbarkeit des geeichten Zdhlers erfarderlich.
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Versorgungsspannung 8-28V DC
Leistungsaufnahme (ohne angeschlossene Gerdte) <1W
Standby Verlust <0.2W
Digitale Eingdnge 4x max 28V . L]
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